LB 571

MIKROVLNY REZONATOR

Kompaktni sonda pro on-line
Méreni vihkosti sypkych materialu




ON-LINE MERENI VLKOSTI
SYPKYCH MATERIALU

Mikrovinny rezonator LB 571 pro on-line méfeni vihkosti je zaloZen na principu
rezonanc¢ni technologii. Tato metoda funguje na principu elektromagnetickych vin
(mikroviny) v dielektrickém valcovém rezonatoru

Senzor s integrovanou vyhodnocovaci jednotkou Ize pouzit pro Sirokou Skalu méfeni
vlhkosti materialt v rozsahu 0 az 30 %.

Diky flexibilnimu uchyceni Ize jednotku libovolné umistit.

= Silo

= Pasovy dopravnik

= Zlaby

= Snekovy dopravnik

Robustni konstrukce a pouziti vysoce kvalitnich materiald odolnych vici opotfebeni
zajistuje vysokou Urover spolehlivosti. Casti pfichazejici do styku s médiem jsou
vyrobené s keramiky nebo nerezové oceli.

LB 571 je pro to proto vhodny pro pouziti v potravinarském priimyslu.

Kalibrace jednotky diky dodanému softwaru je velmi jednoducha intuitivni. On-line
sledovani vihkosti béhem procesu zvySuje kvalitu a sniZuje naklady na spotfebu
energie tfeba v susicich procesech nebo mize omezit zmetkovost. Pro uchovani a off-
line analyzu dat slouzi SD karta uvnitf zafizeni. LB 571 umoznuje jednodu$e pfepinat mezi
Etyfmi kalibracnimi kfivkami a tim ma moznost méfit vice druhd materiald na jedné instalaci.

Software

Pro snadné uvedeni do provozu a provedeni
kalibrace je soucasti dodavky software.
Soucasti konfigurace a kalibrace je nutné
mérFeni vzorku laboratorni metodou a vkladani
do systému pomoci datovych bodu.

Méfeni mlzete sledovat a analyzovat data
on-line pfes poéitac.

LB 571 Ize vyuzivat i v off-line modu. Sonda ma
Uchované konfiguracni data na SD karte,

na kterou i nasledné uklada zaznamova mérfeni.

LB 571

Mikrovinny rezonator

Mozné aplikace

Sypké materialy
Netkana textilie
Drevovlaknité desky
Folie

Papir a lepenka

Vyhody pro zakaznika

Instalace na stény sila, dopravni pasy
Zlaby nebo $nekové dopravniky
Online méfeni vlhkosti

Integrované zpracovavani signalu
Pohodlné uvedeni do provozu a
kalibrace pomoci softwaru pro PC
Vysoka spolehlivost diky robustni
konstrukci

Prabézny monitoring a logovani
Uspora energie diky pfesnému proces
suseni

Technical features

Mikrovinné méfeni vlhkosti

Sonda s vyhodnocovaci jednotkou
dohromady

2 Analogové vystupy ze snimace
(4...20 mA)

3 digitalni vstupy

Je mozné zvolit kalibraéni data pro 4
rdzné produkty

Rozsah: 0...30 % vihkosti

Hloubka méfeni up to 20 cm /7.9 in
Teplotni rozsah: 0...65 °C / 32...149 F



THE EXPERTS
IN MEASUREMENT TECHNOLOGY

Berthold Technologies stands for excellent know-how, high quality and reliability. The
customer is always the focus of our solution. We know our business!

Using our varied product portfolio, our enormous specialized knowledge and extensive
experience, we develop suitable solutions together with our customers for new, individual
measurement tasks in a wide variety of industries and applications.

We are here for you — worldwide!

The engineers and service technicians from Berthold Technologies are wherever you need
them. Our global network assures you fast and above all competent and skilled assistance in
case of need. No matter where you are, our highly qualified experts and specialists are ready
and waiting and will be with you in no time at all with the ideal solution for even the most
difficult measurement task.
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